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EVAPCO, Inc., setzt mit hohem Engagement die technologische
Weiterentwicklung der saugbelüfteten Gegenstrom-Kühltürme
sowie deren einfache Wartung fort und kann nunmehr als
Ergebnis den NEUEN CTI-zertifizierten und den IBC konformen
Kühlturm in ADVANCED TECHNOLOGY vorstellen!

Der AT/UAT ist das Ergebnis einer Tradition von technischen Erfolgen
basierend auf einfacher Wartung, langlebiger Konstruktion und
höchst effizienter Ausführung. Der AT/UAT hat vielfältig bewährte
Vorzüge, die ihn zur besten Wahl unter den Kühltürmen machen.

EVAPCO bietet den UAT-Kühlturm standardmäßig
mit der Wannen-/Lufteintrittsgitter-Sektion
(Unterteil) aus AISI 316-Edelstahl, rostfrei und mit
der Wärmetauscher-/Ventilator-Sektion (Oberteil)
aus AISI 304-Edelstahl, rostfrei an. Da die
Kaltwasserauffangwanne das tragende Element ist
und dieser Bereich korrosionsempfindlich ist, wird
die Wannen-Sektion aus Material höchster Qualität
gefertigt. Der UAT ist der EINZIGE Kühlturm im
Markt mit diesem Schutz als Standard.

Die chemische Zusammensetzung von AISI 304 und
AISI 316-Edelstahl, rostfrei ist ähnlich. Es gibt
allerdings diverse Unterschiede in ihren Zusätzen,
die dem Werkstoff AISI 316 bessere
Korrosionsbeständigkeit verleihen als AISI 304.
Der Werkstoff AISI 316 enthält Molybdän (AISI 304
nicht) und hat einen größeren Nickel-Anteil als AISI
304. Der Werkstoff AISI 316 bietet optimale
Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer großen
Vielzahl an Umwelteinflüssen. Darüber hinaus wird
die Beständigkeit gegen Loch- und Risskorrosion
bei Vorhandensein von Chloriden oder anderen
haliden Ionen durch den Molybdängehalt
verbessert.

Der Werkstoff AISI 316 Edelstahl rostfrei bietet den
besten Schutz gegen Korrosion. Mit dem UAT
erhöht EVAPCO wiederum den Qualitätsstandard
im Markt der Kühlturmindustrie!

Der UAT kann auch komplett aus dem
hochwertigen AISI 316 Edelstahl, rostfrei gefertigt
werden.

Der AT-Kühlturm ist korrosionsge-
schützt durch das EVAPCOAT-
Korrosionsschutzsystem 

Die Z 725-feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion
hat die stärkste verfügbare Zinkauflage für die
Herstellung von Kühltürmen und hat mehr Zink-
schutz als Konstruktionen des Wettbewerbs mit
Z 275- und Z 600-beschichtetem Stahlblech.

EVAPCOAT-Korrosionsschutzsystem
besteht aus:

•  Z 725-verzinkter Stahlblechkonstruktion;
•  Edelstahl-Saugsieben, die starker

Abnutzung widerstehen und Korrosion
verhindern;

•  Wasserverteilsystem, Tropfenabscheider
und Lufteintrittsgitter aus
korrosionsbeständigem PVC.
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Feuerverzinktes Stahlblech wird inzwischen
seit mehr als 25 Jahren erfolgreich als
wirkungsvoller Schutz gegen Korrosion bei
Kühltürmen verwendet.

Es gibt verschiedene Stufen der Tauchverzinkung,
jeweils mit unterschiedlichen Stärken der
schützenden Zinkauflage.
EVAPCO ist Marktführer bei der Entwicklung
von stärkerer Verzinkung und war der erste
Hersteller, der feuerverzinkte Stahlbleche in
Z 725-Qualität als Standard eingeführt hat.
Die Bezeichnung Z 725 bedeutet, dass die
Beschichtung mindestens 725 g/m²
Blechoberfläche beträgt, gemessen an
3 unterschiedlichen Stellen (triple spot test).

Bei der Produktion werden sämtliche
abgekanteten Stahlbleche für größtmöglichen
Korrosionsschutz systematisch mit einer 95% ig
reinen Kaltzink-Beschichtung versehen.

Einfachste Wartung mit
höchster Effizienz

Der optimale
Korrosionsschutz

Der Ultra-AT ist ein 100% ig korrosionsbe-
ständiger Kühlturm aus Edelstahl.
Seine Hauptkomponenten bestehen aus:

AISI 304 Edelstahl: die obere Gehäusesektion und
tragende Bauteile • Konsolen für
mechanische Teile • Ventilatorzylinder;

PVC: der patentierte Evapak®-Füllkörper
• Wasserverteilsystem • Lufteintrittsgitter
• Tropfenabscheider;

AISI 316 Edelstahl: Kaltwasserwanne • Vertikale
Stützprofile • Rahmen der Lufteintrittsgitter.

EVAPCO Power-Band-Riementriebsystem
•  Der AT-Kühlturm ist mit dem sehr erfolgreichen und leicht zu

wartenden Power-Band-Riementrieb ausgerüstet;
•  Standard-Hochleistungs-Stehlager mit einer Lebensdauer L10

von mindestens 75 000 Stunden;
•  verlängerte Schmiermittelleitungen;
•  Einstellung von Motor und Antriebsriemen von außen;
•  Riemenscheiben aus Aluminiumlegierung im Feuchtluftstrom,

mehrrillige rückseitig verstärkte Antriebsriemen und vollstän-
dig geschlossene Motoren sind Standard.

Vollständig geschlossene
Ventilatormotoren
•  diese Motoren sind so

angeordnet, dass sie von
außen zugänglich sind;

•  sie garantieren eine
lange Lebensdauer;

•  die Anbringung des Motors
sorgt für einfachen Zugang
und gute Wartungsfähigkeit.

NEU!

Lufteintrittsgitter-
Zugangstür
•  Zugangstür mit Scharnieren

und Schnellverschluss;
•  ermöglicht den einfachen

Zugang, um routinemäßige
Wartungsarbeiten und In-
spektionen der Frischwasser-
einspeisung, des Saugsiebs
und der Wanne durchführen
zu können;

•  verfügbar bei größeren
Typen.

Leichte Montage vor Ort
•  eine neue Konstruktion an

den Aggregate-Unterteilen
erleichtert die Vor-Ort-
Montage und reduziert das
Risiko von Leckagen an den
Dichtflächen;

•  Führungsbleche bringen
die Ventilatorgehäuse-Sek-
tion in Position, wodurch
die Qualität der Nahtstel-
len von Ober- und Unterteil
verbessert wird;

•  macht bis zu 66% der
Schraubverbindungen
überflüssig.

NEU!

WST (Water and Sight
Tight) -Lufteintrittsgitter
•  Für den Zugang leicht zu

entfernen;
•  die optimierte Konstruk-

tion verhindert Sonnen-
lichteinfall und damit das
Algenwachstum;

•  Wasser verbleibt innen,
aber das Eindringen von
Verschmutzungen und
Ablagerungen wird
verhindert;

•  US Patent Nr. 6923250
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Strömungsoptimierte
Ventilatorkonstruktion
• gedämpfte Kraftübertragung

von Flügel zu Nabe;
• geeignet für FU-Betrieb;
• eliminiert kritische Schaufelfrequenzen

bei jeder Drehzahl.

“SuperLowSound”-
Ventilator (optional)
• Besonders breite, gekrümmte

Flügelgeometrie für hoch
schallsensible Bedingungen;

• In einem Stück geformte
Hochleistungsausführung;

• 9 -15 dB(A) Schallreduzierung

Wasserverteilsystem
• Korrosionsfreie Ausführung aus PVC mit den neuen EvapJet®-Düsen
• Düsen mit großen Austrittsöffnungen verhindern Verstopfung und

sind für die einfache Demontage und korrekte Positionierung mit
einem Gewinde versehen

• 66% weniger Düsen
• die Verteilrohre sind mit aufgeschraubten Endkappen versehen,

wodurch einfaches Entfernen von Ablagerungen gewährleistet ist.

NEU! EvapJet™-Düse„Saubere Wannen“
-Konstruktion
• sorgt dafür, dass das Wasser

stets vollständig aus der
Kaltwasserwanne abläuft;

• beugt Feststoffablagerun-
gen und dem Aufbau von
biologischen Belägen vor;

• verhindert stehendes
Wasser nach dem Ablassen.

EUROVENT-CTI
zertifizierte Leistung

Konformitätszertifikat
   ATW-Kühltürme für geschlossenem Kreislauf,

  HTC-, ATC-E-Verdunstungsverflüssiger

Anwendbare Bauvorschriften
6002 CBI

7-ECSA
0005 APFN

In Bezug genommener Bericht:
78334-AMV

Zulassungsstelle:
puorG gnitlusnoC cimsieS CMV

EVAPCO... die Spezialisten für Wärmeübertragungsprodukte und  dienstleistungen. 100 COC CBI DI

AT, USS, UAT, UT -Kühltürme

die Anforderungen in Bezug auf seismische Beanspruchung und Windlasten, die in den für
dieses Projekt geltenden Bauvorschriften festgelegt sind, erfüllen oder übertreffen.

Diese Produkte wurden unter Befolgung aller anwendbaren
Qualitätssicherungsprogramme hergestellt.

®


