
Die ATW-Verdunstungskühler – Kühltürme für geschlossene Kreisläufe - sind ein Beispiel von EVAPCO`s gro-
ßem Engagement in der Produktentwicklung. Die fortschrittliche Technik der ATW-Verdunstungsaggregate
bringt dem Betreiber eine Vielzahl von Vorteilen bei Funktion und Ausführung.
Diese saugbelüfteten Gegenstrom-Aggregate wurden entwickelt für einfache Wartung und langen, stö-
rungsfreien Betrieb.

PVC Sprühwasser
Verteilrohr mit ZM II™
Sprühdüsen
• Große Düsenöffnungen

verhindern ein Verstopfen
(ohne bewegliche Teile)

• Sprühdüsen sind zur korrekten
Ausrichtung im Wasserverteilrohr
eingeschraubt

• Fest positionierte Sprühdüsen
erfordern keine Wartung

• Endkappen mit Gewinde für
einfache Reinigung

• Garantiert lebenslange Haltbarkeit

Wassersparende
Tropfenabscheider
• Neue, patentierte

Konstruktion redu-
ziert die Auswurfrate
bis auf 0,001%

• Sparen Wasser und
reduzieren Kosten für
die Wasserbehand-
lung

• Vergleichsweise
höhere Stabilität der
Formteile als bei frü-
heren Ausführungen

• Besser geschützt
durch Einbau in einen
Gehäuserahmen

• Zertifizierte
Tropfenauswurfrate
nach Eurovent
OM-14-2009

Siebeinsätze aus Edelstahl
• Korrosionsbeständiger als andere Werkstoffe

Vollständig geschlossene Pumpenmotore
• Sichern störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer

„Saubere Wannen“-Konstruktion
• Zugang von allen vier Seiten
• Große Zugangsbereiche erleichtern die

Wartung
• Wasserwanne kann bei laufenden

Pumpen inspiziert werden
• Schräg verlaufender Wannenboden ver-

hindert stehendes Wasser, Feststoffablage-
rungen und Aufbau biologischer Beläge

Strömungsoptimierte Ventilator-
konstruktion
• Komplett geschlossene Ventilatormotore

gewährleisten lange Lebensdauer
• Hohe Seitenstabilität durch Powerband-

Keilriemenantrieb
• Fortschrittliche Alu-Flügelkonstruktion
• Korrosionsfreie Riemenscheiben aus

Alu-Legierung
• Hochleistungs-Wellenlager, 75.000 –

135.000 Betriebsstunden (L-10)
• Übrige Komponenten aus nicht

rostenden Werkstoffen
Wartungsfreundliche Motoranordnung
• Alle normalen Wartungsarbeiten können

einfach von der Außenseite des Aggregates
durchgeführt werden

• Konstruiert für einfache Justierung der Riemen-
spannung

• Nach außen geführte Schmiernippel für einfache
Lagerschmierung

• Falls erforderlich, kann der Motor zum einfa-
chen Entfernen nach außen geschwenkt werden

WST Lufteintrittsgitter
(Water and Sight Tight =
Wasser- und Lichtdicht)
• Für den Zugang leicht zu

entfernen
• Patentierte Konstruktion

lässt kein
Sonnenlicht durch – verhin-
dert biologisches Wachstum

• Wasser bleibt innen während
Schmutz abgehalten wird
(U.S. Patent Nr. 6923250)

Z-725 feuerverzinkte
Stahlblechkonstruktion
(preiswerte Edelstahlausführung
als Option erhältlich)

SuperLowSound 
Ventilator
(optional) 
• Besonders breite,

gekrümmte
Flügelgeometrie für
hoch schallsensible
Bedingungen

• In einem Stück
geformte Hochleis-
tungsausführung

• 9 -15 dB(A)
Schallreduzierung

Patentiertes Thermal-Pak® Coil
Alle EVAPCO-Verdunstungskühler für geschlossene
Kreisläufe sind mit dem patentierten Thermal-Pak®-
Rohrschlangenwärmetauscher ausgerüstet. Diese
Ausführung zeichnet sich durch maximale Wärme-
übertragungsleistung aus. Der elliptische Rohrquer-
schnitt ermöglicht einen geringeren Rohrabstand.
Dadurch ergibt sich eine größere Glattrohroberflä-
che gegenüber Rohren mit rundem Rohrquerschnitt,
bezogen auf die Grundfläche. Zusätzlich hat das
Thermal-Pak®-System  einen geringeren luftseitigen
Druckverlust und  ermöglicht höhere Wasserbeauf-
schlagung. Dadurch ist  das Thermal-Pak®-Coil der-
zeit der effizienteste Rohrschlangen-Wärmetauscher.

AUSFÜHRUNGS- UND
KONSTRUKTIONSMERKMALE

Zugangstür in der
Lufteintrittsgitter-Sektion
• Türe mit Scharnieren und Schnellverschluss
• Ermöglicht einfachen Zugang, um Routine-

Wartungen und Inspektionen der Frischwasser-
Einspeisung, des Saugsiebes und der Wanne
durchführen zu können

• Lieferbar für größere Aggregate

Leichte Montage vor Ort
• Eine neue Konstruktion erleichtert die Vor-Ort-

Montage und reduziert das Risiko von Leckagen
an den Dichtflächen

• Führungsbleche bringen die Ventilatorgehäuse-
Sektion in Position, wodurch die Qualität der

Nahtstellen verbessert
wird

• Macht bis zu 66% der
Schraubverbindungen
überflüssig

NEU!

NEU!

Geräuscharme
Ausführungen

Konformitätszertifikat
AT-, USS-, UAT-, UT-Kühltürme,

ATW-Verdunstungskühler für geschlossenem Kreislauf,
HTC-, ATC-E-Verdunstungsverflüssiger  

Es wird bestätigt, dass o.g. Aggregate
die Anforderungen hinsichtlich seismischer Beanspruchung und Windlasten, 

die geltenden Bauvorschriften für dieses Projekt erfüllen oder übertreffen.
Diese Produkte wurden unter Befolgung aller anwendbaren

Qualitätssicherungsprogramme hergestellt. 

Anwendbare Bauvorschriften
IBC 2006
ASCE-7
NFPA 5000

Bezugsbericht:
VMA-43387

Zulassungsstelle:
VMC Seismic Consulting Group

EVAPCO... die Spezialisten für Wärmeübertragungsprodukte und Dienstleistungen
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Thermal-Pak
Rohrschlangen-
wärmetauscher

(Coil)
IBC konforme
Konstruktion

Thermal-Pak® Coil
von EVAPCO

Runder Rohrquerschnitt
anderer Hersteller


