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Die weiter entwickelten druckbelüfteten
Kühltürme der LPT Baureihe von EVAPCO
mit Radialventilatoren sind IBC konform
und CTI zertifiziert.

Z-725-feuerverzinkte
Stahlblechkonstruktion
(Edelstahlausführung
als Option erhältlich)

Doppelt gekantete Flanschverbindungen
• Stärker als einfach gekantete Ausführungen

anderer Hersteller
• Verbessern die Haltbarkeit
• Bessere Standsicherheit

Rostfreie Edelstahl-Siebe
• Beständiger gegen Korrosion als andere

Werkstoffe

Vollständig geschlossene
Ventilator Motore und
ausgezeichnetes Antriebssystem
• sichern lange Lebensdauer
• angebracht im trockenen, eintretenden

Luftstrom ermöglichen sie die Wartung
von außen am Aggregat

• falls erforderlich, kann der Motor einfach
demontiert werden

• Ventilator-Vollwelle
• Riemenspannung und Lagerschmierung

können von außen am Aggregat
durchgeführt werden

• der Motor ist vollständig erreichbar durch
Abnehmen eines Lufteintrittsgitters

PVC Sprühwasser-Verteilsystem
• die Sprühdüsen sind zur sicheren Ausrichtung in die Verteilrohre geschraubt 
• fest positionierte Sprühdüsen erfordern geringe Wartung
• Düsen mit großen Austrittsöffnungen und integriertem Schlammabscheidering verhindern

Verstopfung
• Endkappen mit Gewinde auf den Verteilrohren erleichtern die Reinigung  

Exklusive EVAPAK® Füllkörper
• bieten best möglichen thermischen Wir-

kungsgrad  
• nutzbar als Arbeitsplattform
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andere
Hersteller

Wassersparende Tropfenabscheider
• Neue patentierte

Konstruktion
reduziert die
Auswurfrate bis
auf < 0,001%

• Sparen Wasser und
reduzieren Kosten
für Wasserbehand-
lung

• Größere Stabilität
der Formteile als
bei früheren
Konstruktionen

• Besser geschützt durch Einbau im
Aggregategehäuse

• Zertifikat über Tropfenauswurfrate Euro-
vent OM-14-2009

Vorteile für den Anlagenbauer
• Anschlussfertige Lieferung
• Geringe Aufstellungskosten

Vorteile für den Betreiber
• Niedrigbauweise (geringe Höhe)
• Geringe Wartung

Technische Merkmale
• CTI zertifizierte Leistung
• Geräuscharm durch Luftein- und

Luftaustrittsschalldämpfer
• IBC konforme Konstruktion

AUSFÜHRUNGS- UND
KONSTRUKTIONSMERKMALE
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CT N° : 12.02.009
Range : L Series

EUROVENT-CTI zertifizierte Leistung

optional:
TOP-TOP-Ausführung
• oben ansaugen
• oben ausblasen


