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Patentierte EVAPAK® Füllkörper
• Hergestellt aus PVC gegen Fäulnis und Zerfall
• Ausgezeichnete Feuer hemmende Qualität
• Durch hohe Festigkeit können die Füllkörper

als Arbeitsplattform genutzt werden
• Folien, umweltfreundlich zu Blöcken

zusammen geschweißt

Schräger Wannenboden
• Komplette Entleerung
• Einfach zu reinigen
• Edelstahlsieb, korrosionsbeständig

Individuelles Ventilatorantriebssystem – STANDARD
• Mehr Flexibilität für verbesserte Leistungsregelung
• Bessere Zuverlässigkeit durch Redundanz
• Einfacher Motoraustausch
• Antriebe an der Vorderseite für verbesserten Wartungszugang

Fortschrittliche Verbindungstechnik
• Das Zusammenfügen der Gehäuseteile

wird durch angebrachte Führungen ver-
einfacht.

• Verbesserte Abdichtung trotz weniger
Verschraubungen

Doppelt gekantete
Flanschverbindungen
• Vergleichsweise stabiler als einfach

gekantete Gehäuseprofile anderer
Hersteller

• Minimieren Undichtigkeiten an ortsmon-
tierten Gehäuseflanschverbindungen

• Höhere strukturelle Festigkeit

Wasser sparende Tropfenabscheider
• Neue patentierte Konstruktion reduziert

die Auswurfrate bis auf < 0,001%
• Sparen Wasser und reduzieren Kosten

für Wasserbehandlung
• Größere Stabilität

der Formteile als
bei früheren
Konstruktionen

• Geschützt durch
vollständigen Ein-
bau in die
Gehäusesektion

• Zertifikat über
Tropfenauswur-
frate Eurovent
OM-14-2009

Dieser Kühlturm verfügt über die ge-
räuscharme SuperLowSound-Techno-
logie und ist einfach zu installieren.

AUSFÜHRUNGS- UND
KONSTRUKTIONSMERKMALE

EVAPCO bietet die SuperLowSound
Technologie nun auch für druckbelüftete
Kühltürme mit Axialventilatoren an.

Große Zugangstür als
Standard

EvapJet™
Wasserverteilsystem
• Düsen mit großen

Austrittsöffnungen
verhindern Verstopfung
(keine beweglichen Teile)

• Fluidtechnologie bewirkt
flächendeckende Besprühung der Rieselfilmkörper

• Korrosionsfreie Ausführung aus präzisionsgeformtem ABS 
• äußerst korrosionsbeständig
• lange Haltbarkeit

U.S. Patent No. 5124087

Große Zugangstür als Standard
• Vergrößerter Wannenzugang
• Einfache Wannenreinigung
• Einfacher Zugang zu innen liegenden Komponenten

CT N° : 12.02.010
Range : PMTQ

EUROVENT-CTI zertifizierte Leistung

NEUNEU

Super Low Sound-Ventilator-Technologie
• GFK Hochleistungsausführung aus einem

Stück gefertigt
• In 15 m Abstand 10-13 dB(A)

Schallreduzierung
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