
Werkseitig komplett montierter, druckbelüfteter LRW-H Gegenstrom-Hybridkühler für
geschlossenen Kreislauf mit Radialventilatoren für kombinierten Trocken-/Nassbetrieb.
Der Hybridkühler wird eingesetzt zur Rückkühlung von Wasser- oder Wasser-/Glykol-Mischungen,
wobei kein Sauerstoff und keine Verunreinigungen in den Kreislauf gelangen. Mit dem ARID Fin-
Pak Lamellenrohr-Wärmetauscher (Trockenkühler) und dem in Reihe geschalteten Rohrschlangen-
Wärmetauscher (Verdunstungskühler) können Wassereinsparungen bis zu 60% erreicht werden.

Wartungsfreies Sprühwasser-Verteilsystem
mit ZM® II Sprühdüsen
• große Öffnungen verhindern Verstopfung (keine

beweglichen Teile)
• Sprühdüsen mit Schraubgewinde zur einwandfreien

Ausrichtung
• wartungsfrei, da die Position der Düsen fest fixiert ist
• Endkappen mit Gewinde zur einfachen Reinigung
• lange Lebensdauer gewährleistet

Wassersparende Tropfenabscheider
• reduzieren die Auswurfrate bis auf < 0,001%
• verfügen jetzt über größere Stabilität der Formteile
• sparen Wasser und reduzieren Kosten für Wasserbehandlung
• besser geschützt durch Integeration im Aggregategehäuse
• Zertifikat über Tropfenauswurfrate Eurovent OM-14-2009

Ventilatorsektion stirnseitig
• ermöglicht einfache Wartung von Motor und

Antriebssystem - Lagerschmierung von außen
• geteilte Ventilatorgehäuse ermöglichen den 

einfachen Ausbau aller mechanischen Teile
• Feststellmechanismus ist zugleich auch das

Werkzeug zur Verstellung der Riemenspannung

AUSFÜHRUNGS- UND
KONSTRUKTIONSMERKMALE
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Wasserauffangwanne in
Edelstahlausführung
Zugang über große, runde Wartungsluken
an den Längsseiten zu Schwimmerventil
und den Sieben in der Wasserwanne. 

Abfallender Wannenboden ermöglicht
vollständige Entleerung.

Minderpreis: Wanne in Z-725 verzinkter
Stahlblechkonstruktion

Geringe Bauhöhe – Geräuscharmer Betrieb
Ausführung in Niedrigbauweise – Ventilatorsektion auf der
Aggregate-Stirnseite - ideal bei limitierter Aufstellungs-
Bauhöhe. Der niedrige Aggregate-Schallpegel kann durch
zusätzlichen Anbau von Kulissenschalldämpfern  weiter
reduziert werden.

Indoor-Aufstellung möglich
Die Aggregate sind geeignet zur Aufstellung innerhalb von
Gebäuden. Dafür erforderliche Luftein- und Luftaustritts-
Blechkanäle können direkt angeschlossen werden.

Hybrid - Trockenmodus

Aggregat- und Ventilatorsektion mit
Z-725 EVAPCOAT Beschichtung
gewährleistet langjährigen und sicheren Korrosions-
schutz der Gehäusebleche mit einer homogenen,
beidseitigen Zinkauflage von 725 g/m²
Deutlich besser als Z-225 oder Z-600 Beschichtung!
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ARID Fin-Pak Lamellenrohr-WT
• Kupferrohre mit Alu-Mg-Lamellen Rohren, wahl-

weise auch in AISI 304L / 316L Edelstahl, rostfrei
erhältlich

• Wassereinsparung und Minderverbrauch von
Chemikalien für die Wasserbehandlung.

• Im Trockenmodus wird sichtbarer Schwaden eli-
miniert und im Verdunstungsmodus weit-gehend
reduziert oder ganz verhindert.

Patentiertes Thermal-Pak® Coil
Die Hybridkühler sind mit dem patentierten
Thermal-Pak® Wärmetauscher ausgerüstet, der
sich durch maximale Wärmeübertragungsleistung
auszeichnet. Der elliptische Rohrquerschnitt
ermöglicht einen geringeren Rohrabstand und
damit vergleichsweise eine größere
Glattrohroberfläche gegenüber Rohren mit
rundem Rohrquerschnitt. Das Coil hat geringeren
luftseitigen Druckverlust und ermöglicht mit
4 l/sm² höhere Wasserbeaufschlagung.
Für die Besprühung ist die normalerweise zur
Verfügung stehende Wasserqualität ausreichend!

Hybrid - Verdunstungsmodus

Optional: TOP-TOP-Ausführung 
Lufteintritt - Ansaug direkt von oben – Luftaustritt
vertikal, nach oben ausblasend

Optional: SmartShield  Wasserbehandlung 
werkseitig montiertes Wasserbehandlungs-System mit
Feststoffchemikalien und automatischer Abflutregelung Der LRW-H ist werksmontiert und anschlussfertig
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